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 휴대용 미디어 플레이어를 위한  
완벽한 PMIC
Li+ 충전기, Smart Power Selector™ 회로, 스텝 다운 컨버터 3개 및 WLED 스텝 업 컨버터가  
초소형 4mm × 4mm 패키지에 통합되어 제공됩니다
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“Instant-on”기능:
Smart Power Selector 회로로 시스템 및 
배터리 전원을 공유하여 배터리가 없거나

방전되었을 때에도 동작 가능

배터리 수명 최대화:
95% 효율의
2MHz 스텝 다운
컨버터 3개

간편한 휴대:
향상된 USB 충전기*로
큰 어댑터 필요성 제거,
USB 2.0 규격 준수

디밍 제어: 
고효율 스텝 업
컨버터로

2 ~ 6개의 WLED 구동

시스템 인에이블

충전기 인에이블

백라이트 인에이블

USB/AC-DC
어댑터

Li+/Li-Poly
배터리

SmartWiper는 Maxim Integrated Products, Inc.의 상표입니다.

*미국 특허 #6,507,172.
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korea.maxim-ic.com/MAX8819DG

4mm x 4mm
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OVP
SAFEUSB

DETBAT

VBUS
(USB 입력)

VCHG
(AC 어댑터 입력)

시스템

IN

최대 28V

USB

OVP

MAX8844
MAX8845

(MAX8844만 해당)

MOSFET 내장 및
전류 감지 저항

내장으로 외부 블로킹
다이오드 불필요

(간략한 다이어그램)

 CCCV, 열 레귤레이트 선형 충전기

 프로그래밍 가능한 고속 충전 전류 (1ARMS, 최대)

 7.5V 이상의 입력 OVP 내장, 4.25V ~ 28V  
입력 전압 범위 

    예기치 못한 많은 전력량에서 Li+ 배터리 및  
휴대전화 보호
듀얼 입력, 과전압 보호 4.7V 출력

 저전압강하 (500mA에서 300mV)

 입력 전원/배터리 검출 회로

 자동부스팅을 위한 출력

 충전 상태 출력

MAX8845

MAX8844

  12
-TDFN 

  3m m x 3mm
 

  14
-TDFN 

  3m m x 3mm
 

3mm x 3mm TDFN 패키지로 제공되고 
OVP, 열 레귤레이션 및 충전 타이머를 제공하는 
단일/듀얼 입력 Li+ 충전기
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AC
어댑터
입력

USB
포트
입력

GND로 단락시키면
프로그래밍 가능 충전
타이머를 끌 수 있음

14V OVP 기능이 있는
AC 어댑터 입력

14V OVP 기능이 있는
USB 충전*

AC 어댑터 충전 전류는
1A까지 조정 가능

3개의 충전 상태
표시 출력

OVP 및 간단한 애플리케이션 회로가 시스템 비용과 크기를 줄여줍니다

배터리 또는 주변 온도의
모니터링을 위한
서미스터 입력

또는

*USB 충전은 미국 특허 #6,507,172에 의해 보호됩니다.

신제
품
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4mm2 TDFN 패키지로 제공되는 
15V 어댑터 입력이 있는 최초의 1A Li+ 충전기
CCCV 온도 레귤레이션 제어
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m
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입력
4.25V ~ 6.5V
OVP 최대 15V

1µF

출력 4.2V,
최대 1A

CHG

ACOK

FET, 다이오드 및
전류 감지

저항이 집적되어
공간 절약

OFF

ON

사용자
설정

충전 전류

충전 표시기

입력 상태 
표시기

 가장 안전하고 빠른 충전을 위한 
고유의 열 및 CCCV 레귤레이션

 0.5A 전류에서 전압강하 0.3V

 인에이블을 위해 액티브 하이 로직 사용 
(MAX8808Y)

 프리퀄 (prequalification) 상태 제거 
(MAX8808Z)

 소프트 스타트

 EV 킷 사용 가능

 방열 기능이 향상된 TDFN 패키지 (높이 0.8mm)

4mm2의 최소형 28V Li+ 충전기
최대 28V 어댑터 입력과 열 레귤레이션으로 가장 안전하고 빠른 충전을 제공합니다

 고유의 온도 및 CCCV 레귤레이션으로 
하드웨어 설계 간소화

 0.5A 전류에서 0.3V의 낮은 전압강하

 소프트 스타트 기능으로 돌입 전류 제한

 Smart autobooting assistant는 부팅 신호 및 
전원 상태를 모니터링하여 휴대용 장치를 가동시킴

 휴대전화, 스마트폰 및 기타 휴대용 기기에 이상적
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28V 저전압강하 FET과열 제거

GND

ON

OFF

  8-TDFN 

 2m
m

 x 2mm x 0.8
m

m
 

FET, 차단 다이오드
또는 감지 저항
필요 없음

최대
1A 출력

최대
28V 입력

AC
어댑터

입력 전원 
상태

폰 부팅 시작사용자 설정
충전 전류

부팅 시작 입력

열 레귤레이션

방열 기능 향상




